
■ 特点

PWM 脉宽调制输出
采用粒子计数原理

可灵敏检测直径1 微米以上的粒子
内置加热器可实现自动吸入空气

小尺寸重量轻

易安装使用

■ 应用

空气清新机

空气调节器

空气质量监测仪

通风设备

■ 参数

参数 APM 模块

工作电压范围 DC 5.0±0.5 V

输出方式 PWM 脉宽调制

输出电压
低电平(有粒子时) 0.7V (max 1.0V)

高电平(洁净空气时) 4.5V (min 4.0V)

最小粒子检出能力 1 μm

尺寸 W59 × H45 × D17（ｍｍ）

重量 约 25g

检测范围 15000 个/283ml

工作电流(最大值) 90mA

湿度范围
储存环境 0至 99% RH

工作环境 0至 95% RH

温度范围
储存环境 -20℃至 80℃'

工作环境 -10℃至 60℃'

稳定时间 加热器电源接通后约 1 分钟

HW310ºìÍâ·Û³¾´«¸ÐÆ÷



■脉宽输出波形PWM

High 4.5V

Low 0.7V

LT：Total low pulse time

UT：Unit time (30s)

低脉冲率：RT=LT/ UT x100%

■特性曲线





■原理结构图

连接器说明

■ 说明

1、 输出脚Vout1 ：此脚位为普通输出脚位，灵敏度已预设定，最小粒子检出
能力为1 μm；
2、 输出脚Vout2 ：此脚位为可调输出脚位，灵敏度可通过控制脚来调整，默
认为Vout1 的2.5倍即最小粒子检出能力为2.5μm；
3、 控制脚: 通过在此脚与GND 之间加一个电阻可调整Vout2 的最小粒子检出
水平，调整电阻值可调整Vout2 的灵敏度。

控制脚接地电阻值 输出脚2的敏感度

NULL 默认敏感度（2.5um以上）

100K 半敏感（2um以上）

27K 与输出1具有相同的敏感度

脚位 功能

#1 电源地(GND)

#2

输出 2（灵敏度受控于#5

控制脚）

#3 电源正(+5.0V)

#4 输出 1

#5 控制脚



 应用实例




